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壓力傳感器&變送器



 
 

　　Gefran 集團作為一個技術性專業機構，主要立足於設計和生產各種領域內用於測量壓力、位移、張力、

溼度和溫度等物理量的各種傳感器設備。

憑藉在傳感器生產領域多年的專業經驗，Gefran 為您提供以下承諾：

－ 對生產流程的全面控制，包括從敏感元件的設計至精密機械部件的生產，保證成品的高品質、可靠和精確度。

－ 維持最頂尖的工業技術，保證滿足客戶和自動生產線的特定需求。

　 尖端的壓力控制系統使得工作氣壓最高達到 40bar 及油壓最高達到 5000bar 。

－ 強大的研發實力保證了長期發展。

Gefran是最好的選擇
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 技　術

　　壓力傳感器是用於將物理變量（壓力）轉變為電（電流或電壓）信號的一種電子裝置，從而使之被電子設備和

控制調節系統接收。

　　Gefran 在現有的傳感器元件生產過程中，所採用的“惠斯通電橋＂技術，被認為是最流行、最可靠的技術。

Gefran 集團是國際上依靠內部研發能力自主開發專業技術的少數幾家公司之一，製造傳感元件的主要工業有：

．鋼材料表面厚膜

  　　網印（絲網印刷）技術主要採用在鋼膜片上沉積電介質層、

  導體物質（金屬陶瓷）及電阻從而連接成惠斯通電橋。

  　　網膜的厚度決定了測量的範圍，同時，生產過程中的各種複

  雜技術（熱處理溫度範圍從200°C至900°C）保證了傳感器的堅

  固耐用和高度可靠。



．黏結應變儀

  　　黏結應變儀技術是 Gefran 公司從一開始就自行研發的一項普遍用於生產壓力傳感器的技術，其具有多

  功能、可靠和精度高的特點。

  　　測量元件（電阻）為相當薄的一片金屬合金，採

　用電路印製技術將其化學蝕刻。

  　　在黏結應變儀精確定位後，將上述測量元件粘結

　到鋼膜片上，保證接觸面黏結的緊密性和整體線形。

．矽壓阻工業

  　　正是有了這項技術，Gefran 公司生產的測量元件在具有高精度和

  超壓能力的同時，更獲得了更高的測量精度（0~50m bar ）。

  　　Gefran 公司的矽壓阻技術適用於金屬支承固體芯片（惠斯通電橋）

  的合成和精密安裝，以及在芯體內（真空條件下）注入矽油實現金屬隔離膜片的安裝。

  　　請點擊公司網站www.gefran.com 的“TECHNOLOGIES（技術）＂連結，將可獲得關於上述技術更多的

  詳細資料。
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 本安型【 】ATEX

　　Gefran 公司提供經過ATEX認證的壓力變送器，適用於存在潛在爆炸危險的區域使用。

ATEX94/9/CE導則包括電氣和機械設備相關內容，同時也包括了可用於潛在爆炸危險環境

（易燃氣體、蒸氣和灰塵）的保謢系統的內容。

　　XSA和XPSA系列通過ATEX防爆認證：II1G Ex ia IIC T4, T5 & T6 ；

　　覆蓋測量範圍：0~250 mbarg 至 0~1000 barg，工作溫度範圍：-40°C ~ +80°C。

 壓力量程

 Gefran 傳感器可測量出各種技術應用範圍中流體和氣體的壓力。

 Gefran 公司提供測量範圍在 0~50 mbar 到 0~5000 mbar 之間的各種相對和絕對壓力測量儀器。

型  號 壓  力 KS
TK

TKDA
TSA TPS

TPSA

TPSDA
TPF TPFADA TPH TPHA XSA XPSA

Range BAR 0~1 ± 1 0~0.05 0~10 0~50 0~10 0~10 0~1000 0~1000 0~0.25 0~50

min. PSI 0~15 ± 15 0~5 0~150 0~750 0~150 0~150 0~15000 0~15000 0~5 0~750

Range BAR 0~1000 0~500 0~60 0~1000 0~1000 0~1000 0~1000 0~5000 0~5000 0~60 0~1000

min. PSI 0~15000 0~7500 0~1000 0~15000 0~15000 0~15000 0~15000 0~70000 0~70000 0~1000 0~15000



0~1 to  0~1000bar

0~15 to 0~15000psi

± 1bar to 0~500bar

± 15psi to 0~7500psi

H ± 0.25% FSO

M ± 0.5% FSO

BFSL typical

2x

4x

不鏽鋼
不鏽鋼

17-4PH, AISI 430F

不鏽鋼

17-4PH, AISI 430F

4~20mA； 0~10V

4~20mA； 0~10V； 0~5V；

0.1~10.1V； 0.1~5.1V；

1~5V；  1~10V； 1~6V； Custom

4~20mA； 0~10V； 0~5V；

0.1~10.1V； 0.1~5.1V；

1~5V；  1~10V； 1~6V； Custom

-40~+120°C

(-40~+248°F)

-40~+120°C

(-40~+248°F)

-20~+85°C

(-4~+185°F)

-10~+85°C

(+14~+185°F)

-10~+85°C

(+14~+185°F)

６x ~ 1.5x 2x

9x ~ 2x 4x

-40~+125°C

(-40~+257°F)

＜± 0.5% FSO

H ± 0.25% FSO

M ± 0.5% FSO

BFSL typical

型　號

測量範圍

精　度

超　壓

壓力抑制

壓力介質

輸出信號

工作溫度範圍

補償溫度範圍
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溫度對外補償

範圍的影響

防謢等級(IEC 529)

(母接頭應正確安裝)

± 1bar to 0~500bar

± 15psi to 0~7500psi

± 0.015% FSO / °C 
typical

IP65 / IP67

± 0.012% FSO / °C
typical

IP65 / IP67 IP65 / IP67

± 0.012% FSO / °C 
typical

緊湊型
壓力範圍大：0~1到0~1000巴
工作溫度範圍大

工業自動化
壓縮機
油齒輪箱
移動液壓系統
液壓
冷凍系統
泵

帶GEFRAN厚膜技術的低成
本、 高準確性和可靠性傳感
器， 用於多種電流和電壓信
號輸出、 壓力連接和電氣接
頭， 具有快速反應、 體積小、
壓力範圍從± 1巴至0~500巴
之間， 對震動不敏感的特點。

工業自動控制
壓縮機
油齒輪箱
液壓系統
土方轉運機械
公用事業車輛
各種泵機
材料檢測設備
試驗台
冷卻器系統
吹瓶機

低成本、 高準確性和可靠性
傳感器， 用於多種電流和電
壓輸出信號、 壓力連接和電
接頭， 具有響應快、 體積小
、 壓力範圍±1巴至0~500巴
之間、 對震動不敏感的特點
， 帶有自動調零功能和可以
用磁性筆自動啟動的數字域。

工業自動控制
壓縮機
油齒輪箱
移動液壓系統
土方轉運機械
公用事業車輛
各種泵機
材料檢測設備
試驗台
冷卻器系統
吹瓶機

應　用



a

0~0.05 to 0~60bar rel. ass.

0~1 to 0~1000psi rel. ass.

0~10 to 0~1000bar

0~150 to 0~15000psi

0~50 to 0~1000bar

0~750 to 0~15000psi

2x (p. max 2000bar)

4x (p. max 2500bar)

不鏽鋼

AISI 304 & AISI 316+NBR

不鏽鋼

17-4PH

不鏽鋼

17-4PH

4~20mA； 0~10V； 0~5V；

0.1~10.1V； 0.1~5.1V；

1~5V；  1~10V； 1~6V；

Custom

3m V / V

2m V / V

1.5m V / V

-40~+120°C

(-40~+248°F)

-40~+120°C

(-40~+248°F)

-10~+85°C

(+14~+185°F)

-20~+85°C

(-4~+185°F)

-10~+85°C

(+14~+185°F)

8x ~ 1.5x 3x

10x ~ 2x 5x

-20~+85°C

(-4~+185°F)

± 0.15% FSO＞ 200bar

BFSL typical

± 0.25% FSO ≦ 200bar

± 0.1% FSO

BFSL typical

4~20mA； 0~10V； 0~5V；

0.1~10.1V； 0.1~5.1V；

1~5V；  1~10V； 1~6V；

Custom

± 0.15% FSO

BFSL typical

a

0~50 to 0~1000bar

0~750 to 0~15000psi

不鏽鋼

17-4PH

-40~+120°C

(-40~+248°F)

-10~+85°C

(+14~+185°F)

3x

5x 壓
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型　號

測量範圍

精　度

超　壓

壓力抑制

壓力介質

輸出信號

工作溫度範圍

補償溫度範圍

溫度對外補償

範圍的影響

IP65 / IP67 IP65 / IP67 IP65 / IP67 IP65 / IP67

± 0.01% FSO/°C＞ 1bar

± 0.04% FSO/°C ≦ 1bar

typical

± 0.01% FSO / °C 
typical

± 0.008% FSO / °C 
typical

± 0.1% FSO

BFSL typical

4~20mA； 0~10V； 0~5V；

0.1~10.1V； 0.1~5.1V；

1~5V；  1~10V； 1~6V；

Custom

± 0.008% FSO / °C 
typical

精度(＜0.15% FS)矽壓
阻傳感器， 用於多種電
流和電壓輸出、 壓力連
接和電接頭， 具有快速
反應 (＜1msec)、 體積
小、 壓力範圍在0~50毫
巴之間、 對震動不敏感
以及高超壓能力的特點。

工業自動控制
試驗台
吹模機
氣動自動控制
發動機試驗床
氣象站
絕對測量

高精度(＜0.15% FSO)
非放大應變儀傳感器，
用於多種壓力連接和電
接頭， 具有體積小、 壓
力範圍在0~1000巴之間
、 對震動不敏感和高超
壓能力(3x FS)的特點。

工業自動控制
試驗台
吹模機
材料檢驗設備
注模機
油齒輪箱

高精度(＜0.1% FS)和
高可靠性傳感器， 用
於多種電流和電壓輸
出信號、 壓力連接和
電接頭， 具有快速反
應(＜1msec)、 體積小、
壓力範圍在0~1000巴
之間、 對震動不敏感
和高超壓能力(3x FS)
的特點。

工業自動控制
液壓 / 油壓機
油齒輪箱
試驗台
射出機
移動液壓系統
材料檢測設備

防謢等級(IEC 529)

(母接頭應正確安裝)

高精度(＜0.1% FSO)
和高可靠性傳感器， 用
於多種電流和電壓輸出
信號、 壓力連接和電接
頭， 具有快速反應
(＜1msec)、 體積小、
壓力範圍在0~1000巴
之間、 對震動不敏感
和高超壓能力(3x FS)
的特點， 帶有自動調
零功能和可以用磁性
筆自動啟動的數字域。

工業自動控制
液壓 / 油壓機
油齒輪箱
試驗台
射出機
移動液壓系統
材料檢測設備

應　用



0~10 to 0~1000bar

0~150 to 0~15000psi

0~1000 to 0~5000bar

0~15000 to 0~70000psi

± 0.1% FSO 

BFSL typical

3x (p. max 2000bar)

4x (p. max 2000bar)

不鏽鋼

17-4PH

不鏽鋼

17-4PH

不鏽鋼

15-5PH

3mV / V

2mV / V

1.5m V / V

4~20mA； 0~10V； 0~5V；

0.1~10.1V； 0.1~5.1V； 1~5V；

1~10V； 1~6V； 1~11V

1mV / V

-40~+120°C

(-40~+248°F)

-30~+120°C

(-22~+248°F)

-20~+85°C

(-4~+185°F)

-10~+85°C

(+14~+185°F)

-10~+85°C

(+14~+185°F)

2x (p. max 2000bar) 2x (p. max 6000bar)

3x (p. max 2000bar) 3x (p. max 6000bar)

-40~+120°C

(-40~+248°F)

± 0.2% FSO BFSL＞ 50bar

± 0.5% FSO BFSL ≦ 50bar

± 0.2% FSO BFSL＞ 50bar

± 0.5% FSO BFSL ≦ 50bar

型　號

測量範圍

精　度

超　壓

壓力抑制

壓力介質

輸出信號

工作溫度範圍

補償溫度範圍

應　用
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溫度對外補償

範圍的影響

0~10 to 0~1000bar

0~150 to 0~15000psi

± 0.01% FSO / °C ＞ 50bar

± 0.02% FSO / °C  ≦ 50bar

IP65 / IP67

± 0.01% FSO / °C

IP65 / IP67 IP65 / IP67

± 0.01% FSO / °C 
typical

平接非放大型應變儀傳感器：
用於多種電接頭， 具有體積小、
壓力範圍在0~1000巴之間和對
震動不敏感的特點。

化工工業
食品和飲料工業
高粘度流體壓力

齊平放大式應變傳感器：
大範圍電氣接口和電流電壓信號
輸出， 緊密尺寸， 量程0~1000巴
， 震動不敏感。高厚度鋼膜片。
磁性筆用於自動調零和數字量程。

樹脂定量機器
高粘性
流體壓力
食品和飲料工業
化學工業

精度極高的非放大型應變儀傳
感器， 用於多種電接頭， 具有
體積小、 壓力範圍在0~5000巴
之間和對震動不敏感的特點。

高壓鍋爐
水切割機械
油構件試驗
試驗台
超壓系統

TPF TPFADA TPH

防謢等級(IEC 529)

(母接頭應正確安裝)



a

0~1000 to 0~5000bar

0~15000 to 0~70000psi

0~50 to 0~1000bar

0~750 to 0~15000psi

0~0.25 to 0~60bar

0~5 to 0~1000psi

3x

5x

不鏽鋼

15-5PH

不鏽鋼

17-4PH

不鏽鋼

AISI 304 & AISI 316+NBR

4~20mA

-40~+80°C

(-40~+176°F)

-40~+80°C

(-40~+176°F)

-10~+85°C

(+14~+185°F)

-10~+70°C

(+14~+158°F)

-10~+70°C

(+14~+158°F)

2x (p. max 6000bar) 8x ~ 1.5x

3x (p. max 6000bar) 10x ~ 2x

-30~+120°C

(-22~+248°F)

± 0.1% FSO 

BFSL typical

± 0.15% FSO 

BFSL typical

± 0.1% FSO 

BFSL typical

壓

力

傳

感

器

和

變

送

器

型　號

測量範圍

精　度

超　壓

壓力抑制

壓力介質

輸出信號

工作溫度範圍

補償溫度範圍

應　用

溫度對外補償

範圍的影響

IP65 / IP67 IP65 / IP67 IP65 / IP67

± 0.01% FSO/°C 

typical

± 0.01% FSO / °C
typical

± 0.01% FSO / °C ＞ 1bar

± 0.04% FSO / °C  ≦ 1bar

typical

高壓放大應變傳感器：
大範圍電氣接頭以及電流電壓
信號輸出結構緊湊， 壓力範圍
0~5000巴， 震動不敏感， 適
合動靜態壓力測量， 磁性筆的
使用具備數字自動調零和量程
功能。

高壓處理器
水切割機
測試台
油壓元件
高壓系統

在危險區域的各種應用中使用
的ATEX認證裝置(內在安全型)
， 具有高準確性、 快速反應、
體積小、 0~1000巴的測量範圍
、 對震動不敏感的特點。

天然氣配送廠
減壓氣站
氣體壓縮機
化工廠

在危險區域的各種應用中使用
的ATEX認證裝置(內在安全型)
， 具有高準確性、 快速反應、
體積小、 0~250毫巴的測量範圍
、 對震動不敏感的特點。

天然氣配送廠
減壓氣站
氣體壓縮機
化工廠

TPHADA XPSA XSA

4~20mA； 0~10V； 0~5V；

0.1~10.1V； 0.1~5.1V； 1~5V；

1~10V； 1~6V； 1~11V

4~20mA

防謢等級(IEC 529)

(母接頭應正確安裝)



４位數字顯示，紅色 LED顯示屏(可編輯設定小數點)

固定式(永久性)存儲器

HI：超過範圍

LO：流量低下

IP65

跨度0.2% ± 1位數

三次測量 / 秒直至25.5 / 秒 可調

雙鍵、 輔助選單、 顯示內容縮放、 小數點、 閘時、 錯誤信息開關點

-1999~9999

型　號

顯示屏

讀數範圍

精　度

轉換率

Data back - up

錯誤訊息

程　序

保謢等級

應　用

壓
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器

顯示屏溫度影響

存儲溫度

0.01% / °C

-30~+80°C

TDP插入顯示器作為通用型本地顯示器， 適用於各種變送器。

插入式顯示器只需在連接器和插座之間插入， 即可開始工作。

插入式顯示器由4~20mA信號變送器的電流回路提供。

無需額外的輔助電源。

可編程參數存儲在固定存儲器(EEPROM)中， 因此在斷電情況下不用擔心數據的損失。

如超過或低於測量範圍， 則LED顯示屏上會顯示相應的信息。

裝置的所有功能都處於整體診斷系統的連續監測中。

數字指示單元可以旋轉90°， 因此適用於各種不同的安裝位置。

整體開放式集電極輸出， 帶限位接觸裝置， 使得變送器的操作簡單容易。

同時適用於危險區域：ATEX防爆認證Ⅱ 2G EEx ib ⅡC T4 (TDP2000)。

TDP-1001 (標準)

TDP-2000 (ATEX)

TDP

安　裝
普遍用於規格為4~20mA輸出的變送器

DIN43650連接器
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電氣接頭

4極公頭 / Prot IP65

G4A1M4

6極公頭 / Prot IP66

VPT02A10-6PT2

7極公頭 / Prot IP67

09-127-09-07

4極公頭 / Prot IP67

M12x1   713系列

4極接頭

Prot IP65

E

EN175301

-803 TYPE A

M

EN175301-

803 TYPE C

屏蔽線 橙色

藍色

紅色

黑色

電纜 / Prot IP65

2 x 0.25

屏蔽線

屏蔽線

紅色

黃色或黑色

電纜 / Prot IP65

2 x 0.25

紅色

黑色

白色
綠色
藍色

橙色

電纜 / Prot IP65

6 x 0.25
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壓力接頭

編碼編碼 名　稱 名　稱 KS TK TKDA TSA TPS TPSA TPSADA TPF TPFADA TPH TPHADA XPSA XSA

1
Ｇ 1 / 4氣體公頭

( DIN 3852-A )
● ● ● ● ● ● ● ●

2
7 / 16 - 20 UNF - 2A公頭

( SAE 4 per AS4395-E )
● ● ● ● ● ● ● ●

3
G 1 / 2A ( DIN 16288 )

● ● ● ● ● ● ● ● ●

4 G 1 / 4氣體母頭 ● ● ● ● ● ● ● ●

5 1 / 8 - 27 NPT母頭 ● ● ● ● ● ●

6 1 /4 - 18 NPT母頭 ● ● ● ● ● ●

7 1 / 4 - 18 NPT公頭 ● ● ● ● ● ● ● ●

8 M14 × 1.5 公頭 ● ● ● ● ● ●

9 1 / 8 - 27 NPT公頭 ● ● ● ● ● ●

E
G 1 / 4氣體公頭

( DIN 3852 - E )
● ● ● ● ● ● ●

R M12 × 1.5公頭 ● ● ● ● ● ●

K
7 / 16 - 20 UNF - 2A公頭

( SAE 4 for J1926-2 )
● ● ● ● ● ●

F
7 / 16 - 20 UNF - 2A母頭

( SAE 4 )
● ● ● ● ● ●

G M18 × 1.5 ● ●

L 3 / 4 - 16 UNF ● ●

M G 1 / 2 ● ●

D F250 - C ( 9 / 16 - 18 UNF母頭 ) ● ●

E M16 × 1.5母頭 ● ●

( DIN 3852-E ) x KS



壓

力

傳

感

器

和

變

送

器

應用領域

塑料和橡膠射出成形機

試驗台

試驗設備

ATEX:

本安沼氣分配設備

沼氣壓縮機

農業和土方搬運機械

材料加工

熱交換設備

吹瓶機

材料檢測設備

食品工業

檢測設備

汽車部件

汽車發動機

檢測實驗室

液壓和油壓系統

油壓控制機組

蒸氣處理設備
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